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Soluzioni innovative di 
connessione in acciaio 
per strutture metalliche

Fino al 

50%
più veloce 

rispetto alle  
saldature eseguite

in cantiere

Fino al 

35%
di risparmio

sui costi 
rispetto alle 
forature in 
cantiere

Fino al 

28%
più veloce 

rispetto alla 
tradizionale foratura 

e bullonatura

Rispetto ai metodi più tradizionali come la saldatura 
o la foratura con successiva bullonatura, le soluzioni 
Lindapter, per collegare le strutture in acciaio, consentono 
di risparmiare tempo, sia in loco che in sede, riducendo 
i rischi associati e i costi complessivi del progetto. 
Il processo di installazione consente tolleranze di 
regolazione, riducendo la necessità di controlli costosi 
e tempestivi. I sistemi Lindapter possono essere 
installati utilizzando strumenti manuali standard senza 
causare danni alle strutture in acciaio e alle finiture.

Vantaggi chiave 

Connessioni 
sicure

Sistemi precisi 
e veloci

Possibilità di 
regolazioni in loco

Risparmio di 
tempo e denaro
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Fase 2: Gada d’appalto
Le soluzioni regolabili di Lindapter eliminano la necessità di costosi  
rilievi dettagliati e possono ridurre i costi del progetto. Forniamo anche  
assistenza per la presentazione della tua proposta di gara, in modo  
che tu possa concentrarti su altri aspetti importanti del progetto.

Fase 1: Progettazione preliminare
Lindapter offre assistenza tecnica GRATUITA di persona o online.  
Le nostre esclusive soluzioni di connessione migliorano l’efficienza 
complessiva del tuo progetto riducendo rischi, ritardi e rallentamenti 
in loco, aiutandoti a risparmiare tempo e denaro.

Fase 4: Costruzione
I prodotti Lindapter sono noti per la loro adattabilità e versatilità, che si 
traducono in soluzioni efficienti ed economiche. Pertanto, i nostri prodotti 
eliminano eventuali problemi di allineamento e ritardi durante le fasi 
costruttive, garantendo un lavoro continuo senza imprevisti e interruzioni 
in offcina.

Fase 5: Installazione in loco
Quando si effettuano connessioni in acciaio con sistemi tradizionali, 
possono verificarsi problemi in loco. Gli ingegneri di Lindapter offrono  
visite in loco per fornire consulenza e soluzioni specializzate al fine  
di risolvere le problematiche emerse riducendo al minimo i ritardi del  
progetto e i rischi associati.

Fase 3: Progettazione esecutiva di dettaglio
Lindapter può dettagliare una connessione su misura GRATUITAMENTE  
in base alle tue esigenze specifiche. I nostri ingegneri del dipartimento  
tecnico forniscono disegni CAD 2D personalizzati GRATUITI e file  
compatibili con BIM 3D per completare i tuoi progetti.

Ti aiutiamo a superare le sfide nelle Costruzioni in acciaio
L’esperienza di Lindapter e le soluzioni collaudate proposte possono aiutare gl utilizzatori 

in ogni fase del processo di costruzione. Ti elechiamo brevemente come 
possiamo aiutarti ...
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Gara di appalto: come possiamo aiutarti
I nostri ingegneri esperti possono collaborare con te alla tua prossima gara 
d’appalto per progettare i dettagli di connessione più adatti. Ti consiglieranno 
il prodotto migliore per le tue esigenze specifiche e ti assisteranno su tutto 
il percorso fino alla fornitura compresa e l’analisi dei costi.

Progettazione preliminare: 
come possiamo aiutarti
Visita www.Lindapter.com per prenotare una presentazione  
tecnica GRATUITA o contatta un nostro esperto del team  
di supporto tecnico all’indirizzo support@Lindapter.com  
per discutere i tuoi requisiti di connessione.

Costruzione: come possiamo aiutarti
Le nostre soluzioni efficienti accelerano il processo di fabbricazione e 
garantiscono la continuità del lavoro in officina. Per supporto, contatta 
il nostro team di ingegneri esperti.

Installazione in loco: come possiamo aiutarti
Il tuo distributore italiano di vendita Lindapter può offrire supporto sul 
corretto utilizzo delle attrezzature in fase di installazione e consigli sulle 
migliori pratiche di fissaggio. Per organizzare una visita in loco, vai su 
www.Lindapter.com/contact e compila il modulo di richiesta o chiama 
il numero 01274 521444.

Progettazione esecutiva di dettaglio: 
come possiamo aiutarti
Invia le tue richieste a support@Lindapter.com o visita 
www.Lindapter.com e approfitta dei nostri strumenti di 
progettazione online GRATUITI. In alternativa, scarica 
i file CAD e BIM direttamente dal nostro sito web.

Servizio di assistenza tecnica impareggiabile
Offriamo progettazione e supporto completi, adattando i nostri prodotti alle vostre applicazioni. Il 

nostro team di ingegneri strutturali e meccanici qualificati è a disposizione per lavorare con voi per 
fornire il miglior servizio di supporto, dai progetti in fase preliminare fino al completamento dell’opera.

E’ disponibile 
il Plug-in di 

Tecla
Vedi pag. 11

 

 

 
Declaration of Conformity 

No. 101 
1. Product type:  Hollo-Bolt® 
2. Type, batch or serial no.: UKTA 22/6493 

Batch no. See product packaging 3. Intended use: An expanding structural bolting assembly for use in blind fastening to steelwork 4. Manufacturer: Lindapter International 
Lindsay House,  
Brackenbeck Road 
Bradford,  
West Yorkshire  
BD7 2NF 

5. Where applicable, name and contact address of the 
authorised representative 
whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): 

NA 

6. System of assessment and Verification of constancy of performance: 

System 2+ 

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:  

 NA 

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a UK Technical Assessment has been issued, technical assessment body: 

British Board of Agrément 
1st Floor Building 3 
Hatters Lane 
Croxley Park 
Watford 
WD18 8YG 

 issued: UKTA 22/6493 
 on the basis of: UKAD No. 330001-00-0602  performed: British Board of Agrément has performed the initial inspection of the factory and the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control UK Approved Body No. 0836  under system: 2+ 

 and issued the Factory 
Production Control certificate number: 

UK 0836-CPR-23/F6822 

ICC-ES Evaluation Reports are not to be construed as representing aesthetics or any other attributes not specifically addressed, nor are they to be construed 
as an endorsement of the subject of the report or a recommendation for its use. There is no warranty by ICC Evaluation Service, LLC, express or implied, as 
to any finding or other matter in this report, or as to any product covered by the report.  

Copyright © 2023 ICC Evaluation Service, LLC.  All rights reserved. Page 1 of 9

www.icc-es.org  |  (800) 423-6587  |  (562) 699-0543 A Subsidiary of the International Code Council ® 

ICC-ES Evaluation Report Reissued April 2023

ESR-3976   This report is subject to renewal April 2024.

DIVISION: 05 00 00—METALS 
Section: 05 05 27—Metal Connectors 

REPORT HOLDER: 

LINDAPTER INTERNATIONAL LLP 

EVALUATION SUBJECT: 

TYPE AF AND AAF GIRDER CLAMP ASSEMBLIES 

1.0 EVALUATION SCOPE 
Compliance with the following codes: 
 2021, 2018 and 2015 International Building Code® (IBC) 
 2021, 2018 and 2015 International Residential Code® 

(IRC) 
For evaluation for compliance with codes adopted by Los 
Angeles Department of Building and Safety (LADBS), see 
ESR-3976 LABC and LARC Supplement. 

For evaluation for compliance with codes adopted by the 
California Office of Statewide Health Planning and 
Development (OSHPD) AKA: California Department of 
Health Care Access and Information (HCAI) and the 
Division of State Architects (DSA), see ESR-3976 CBC and 
CRC Supplement. 
Property evaluated: 
Structural 

2.0 USES 
The Lindapter Type AF and AAF Girder Clamp Assemblies 
are alternatives to high-strength bolt assemblies (high-
strength bolts with matching nuts and washers) prescribed 
in AISC 360.   

The Girder Clamp Assemblies may be used to resist axial 
tension loads and slip (lateral) loads due to load 
combinations that include wind and/or seismic loading.  The 
Girder Clamp Assemblies may also be used to resist gravity 
loads resulting from supporting nonstructural components. 

The Lindapter Type AF and AAF Girder Clamp 
Assemblies may be used in Seismic Design Categories 
(SDC) A through F, but must not be part of the lateral-force-
resisting system for the primary structure, designated in 
ASCE 7-16 Table 12.2-1. 

The Lindapter AF and AAF Girder Clamp Assemblies 
subject to tension loading only have been evaluated for 
fatigue resistance and may be used in steel connections 
subjected to high-cycle loading.  

The AF and AAF Girder Clamp Assemblies may be used 
in structures regulated under the IRC when addressed in an 
engineered design in accordance with IRC Section 
R301.1.3. 

3.0 DESCRIPTION 
3.1 General: 
Type AF and AAF Girder Clamp Assemblies consist of Type 
AF or Type AAF Girder Clamps; tension-controlled high-
strength bolt assemblies; a steel location plate or end plate; 
packing pieces, if applicable; and the connected structural 
steel members.  

Evaluated connections are made with four replicate Girder 
Clamp Assemblies. A connection with a location plate 
consists of four identical Girder Clamp Assemblies with two 
opposing Girder Clamps; the location plate; and two 
connected structural steel components. A connection with 
an end plate consists of four identical Girder Clamp 
Assemblies, each with one clamp; the end plate, which is 
welded to the end of a structural steel member; and the 
structural steel component that is to be clamped to the end 
plate. See Figures 3, 4 and 5 for illustrations of connections 
with Girder Clamp Assemblies. 

3.2 Girder Clamp Assembly Components: 
3.2.1 Girder Clamps:  Type AF and Type AAF Girder 
Clamps are cast from spheroidal graphite (SG) iron 
complying with BS EN 1563 Grade EN-GJS-600-3 and 
Grade EN-GJS-400-18LT respectively, with hot dip 
galvanization conforming to BS EN ISO 1461 (ASTM A123). 

The Type AF Girder Clamps are available for use with 
1/2, 5/8, 3/4 and 1 inch bolts. The clamps are available with a 
short or medium height tail. A filler washer, supplied with 
each  clamp, must be used. See Figure 1 for images of the 
Type AF Girder Clamp and Table 1 for dimensional 
information.  

Type AAF Girder Clamps consist of two parts packaged 
together – a clip and a rocking washer. See Figure 2 for 
images of the Type AAF Girder Clamp and Table 2 for 
dimensional information.  

Per 
saperne 
di più: 
pagina 
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Per 
saperne 
di più: 
pagina 
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Focus sui prodotti Lindapter: morsetti per travi
I sistemi di fissaggio Lindapter forniscono un’alternativa rapida ed economica alla foratura o alla saldatura 

in loco, contribuendo a ridurre i tempi di installazione e i costi di manodopera. Le connessioni ad alta 
resistenza, permanenti (o temporanee) si ottengono semplicemente serrando insieme due sezioni di acciaio.

I morsetti per travi sono prodotti 
altamente versatili che possono 
essere utilizzati praticamente con 
qualsiasi forma o dimensione della 
sezione in acciaio. 

A seconda dell’applicazione, il  
morsetto è configurato per adattarsi 
alle condizioni di carico richieste 
(vedere gli esempi a destra). 
Lindapter è in grado di progettare 
e produrre il pacchetto completo 
per applicazioni specifiche.

Centrale elettrica di Whitemoor Regno Unito
Prodotto: Morsetti tipo A e AF di Lindapter
Applicazione: soluzione senza saldature, sicura e 
regolabile per il collegamento di sezioni in acciaio  
per creare strutture di supporto alle tubazioni. 
Lindapter ha progettato diverse connessioni 
semplici ma sicure utilizzando una varietà di 
morsetti regolabili per travi eliminando la 
necessità di foratura in loco in questo ambiente 
pericoloso. Il produttore ha evitato la necessità 
di complesse operazioni di tracciamemto, foratura, 
saldatura in officina, eliminando eventuali problemi 
di allineamento in loco.

Configurazioni tipoche

Installazione in tre semplice passaggi

1) Portare la piastra di  
posizionamento e la trave  
inferiore in posizione sotto 

la trave superiore.

3) Utilizzando una chiave  
dinamometrica, stringere  

semplicemente ciascun bullone 
alla coppia consigliata.

2) Fissare i bulloni con due  
morsetti Lindapter, inserire 

eventuali guarnizioni aggiuntive, 
serrare con un dado e una rondella.

Resistenza allo Resistenza allo 
scorrimentoscorrimento

Carichi Carichi 
combinaticombinati

Carico di  Carico di  
TrazioneTrazione

Soluzioni di connessione collaudate
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✖ Per avere regolazioni si devono effettuare       
lavorazioni aggiuntive, ad esempio saldatura 
in loco.

✔ Non è necessaria alcuna saldatura o  
foratura in loco ed è possibile effettuare  
regolazioni per un allineamento accurato.

✖ Danni alle strutture in acciaio e ai  
rivestimenti con inevitabili ritocchi in loco 
con, incrementi di costo e di tempo.

✔ Il morsetto può essere applicato  
direttamente su strutture in acciaio zincate  
o verniciate senza creare danni alla finitura.

✖ Richiesta di parecchio tempo. ✔ Installazione rapida e costi di manodopera 
inferiori.

✖ E’ necessario la presenza di energia  
elettrica sul posto.

✔ Energia elettrica non richiesta.

✖ E’ richiesta manodopera e attrezzature  
specializzate con conseguente incremento  
di costi.

✔ L’installazione richiede solo utensili  
manuali, riducendo i costi di manodopera 
e attrezzature.

✖ I lavori con saldatura e taglio in loco  
possono comportare grandi rallentamenti 
sulla realizzazione dell’opera.

✔ La completa regolazione in loco evita  
interventi correttivi, ritardi e una riduzione 
dei costi.

✖ Il lavoro correttivo dovuto a problemi di  
allineamento in loco può avere un effetto  
negativo sul programma e sui costi del  
progetto.

✔ Nessun intervento specialedi saldatura 
e taglio, si riduce al minimo il rischio di  
incendio e si richiede un tempo minimo  
di lavoro.

✖ Se le informazioni di progettazione non 
sono disponibili o arrivano in ritardo durante 
la fabbricazione, possono verificarsi ritardi 
e costosi interventi di adattamento.

✔ Le soluzioni Lindapter consentono di  
continuare la fabbricazione senza ritardi 
di progetto, fornendo una soluzione di 
connessione in loco semplice e veloce.

Metodo tradizionale 
(saldatura e foratura)

Morsetti per  
travi Lindapter

VS

Confronto tra morsetti per travi  
Lindapter e connessioni tradizionali
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Focus sul prodotto Lindapter Hollo Bolt
L’originale bullone ad espansione per acciaio strutturale collega rapidamente la sezioni in acciaio secondaria 
alla sezione strutturale primaria preforata, richiedendo l’accesso da un solo lato, fornisce un’alternativa più 
rapida alla saldatura o alla bullonatura passante, riducendo i tempi di costruzione e i costi di manodopera.

La testa esagonale è la testa tipoca  
dei bulloni standardin acciaio. 

La testa svasata include un collare 
speciale che alloggia l’intera testa 
in modo che non sia necessario 
praticare fori svasati.

L’innovativo Hollo-Bolt Flush Fit è 
completamente nascosto all’interno 
del foro svasato una volta installato, 
dando una finitura pulita ed 
esteticamente gradevole.

Tipologie di “Testa”

1) Allineare il dispositivo 
preforato e inserire 

l’Hollo-Bolt.

3) Utilizzando una chiave 
dinamometrica, serrare facilmente 

la vite centrale con la coppia 
di serraggio consigliata.

2) Bloccare il collare dell’
Hollo-Bolt con una 

chiave fissa.

Testa EsagonaleTesta Esagonale Testa SvasataTesta Svasata Testa a scomparsaTesta a scomparsa

Installazione in tre semplice passaggi

Soluzioni di connessione collaudate

Stazioni con pannelli solari per ricarica auto 
in Germania
Prodotto: Hollo Bolt di Lindapter
Applicazione: soluzione semplice per collegare in loco 
senza saldature le sezioni cave strutturali dei telai 
dei tetti solari. Lindapter ha progettato diverse 
connessioni di giunzione utilizzando Hollo-Bolt, il 
bullone di espansione originale per l’acciaio strutturale 
che richiede l’accesso da un solo lato della struttura. 
Il fabbricante è stato in grado di realizzare le sezioni 
cave strutturali in officina prima di consegnarle al 
sito dove sono state assemblate senza saldatura.
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Confronto tra Hollo Bolt e metodi 
di connessione tradizionali

✖ I problemi di allineamento dei fori per una 
bullonatura standard eseguiti in loco, sono 
costosi e potrebbero rallentare l’installazione. 
La bullonatura passante può anche avere un 
impatto negativo a livello architettonico e  
potenzialmente si potrebbe verificare il rischio 
di deformare la sezione.

✔ Installazione da un solo lato, mantenendo 
l’integrità della struttura primaria e l’aspetto 
architettonico.

✖ Sono necessari costosi test non distruttivi 
quando si saldano insieme sezioni cave.

✔ Nessuna saldatura in loco e nessun test  
distruttivo richiesto, questo riduce i potenziali 
ritardi del progetto.

✖ La bullonatura passante può essere  
inappropriata per sezioni cave strutturali 
più grandi e la resistenza della connessione  
non è garantita.

✔ Un fissaggio affidabile ad alta resistenza, 
supportato da carichi di lavoro sicuri 
approvati.

✖ Utilizzare staffe e reggette per unire due 
sezioni richiede molto tempo, può verificarsi  
il danneggiamento della sezione e ottenere 
un effetto antiestetico.

✔ Possibilità di utilizzare Hollo-Bolt Flush Fit 
per una connessione elegante a livello 
estetico.

✖ La tenuta della connessione non è  
garantita.

✔ Elevata resistenza a taglio e a trazione.

✖ Se le informazioni di progettazione non 
sono disponibili o arrivano in ritardo, questo 
può comportare costi di progetto aggiuntivi.

✔ Hollo Bolt offre una soluzione a un  
problema imprevisto durante l’esecuzione 
dell’opera.

Metodi di connessione 
tradizionali

Hollo Bolt 
Lindapter

VS
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Focus sul prodotto Lindapter “Fissaggio grigliati”
Una gamma di fissaggi innovativi per grigliati o lamiere striate di pavimentazione in acciaio  

senza la necessità di forature o saldatura in loco. Non è necessario accedere alla parte inferiore 
del pavimento, in questo modi si eliminano costose impalcature o pavimenti sopraelevati.

Il tipo FF - FloorFast™ fissa la pavimentazione 
in lamiera striata alle strutture in acciaio di 
supporto. Il sistema di bloccaggio a gradini si 
blocca sotto la struttura in acciaio per fornire 
una connessione sicura.

Il tipo GF - Grate-Fast™ è un fissaggio ad alta 
resistenza per grigliati rettangolari, che fornisce 
una forza di serraggio elevata grazie a un corpo 
in ghisa malleabile.

Il tipo 1055 è una soluzione unica che consente 
di montare pavimentazioni in lamiera piena 
su pavimentazioni a maglia aperta o a griglia 
aperta utilizzando semplici utensili manuali.

Viadotto di Arnside, Regno Unito
Prodotto: FF – FloorFast
Applicazione: installazione rapida di passerelle di 
manutenzione durante la ristrutturazione del viadotto 
senza perforazioni, saldature o impalcature in loco. 
I Lindapter FloorFast sono stati realizzati per fissare 
rapidamente la pavimentazione in lamiera striata 
alle sezioni in acciaio di un nuovo ponte. Il produttore 
ha prodotto le sezioni del nuovo ponte in officina 
e ha risparmiato tempo utilizzando FloorFast invece 
della saldatura. Le nuove strutture dell’impalcato 
sono state quindi consegnate in cantiere e fissate 
in posizione.

Gamma prodotti

Installa in cinque semplici passaggi:

1)  Assemblare bullone e FloorFast nel foro della piastra striata. 
2) Allineare il bordo dritto della parte inferiore con il bordo del profilo metallico.
3) Posare la lastra metallica in posizione.
4) Utilizzando una chiave esagonale, svitare la vite a testa svasata di un  
giro completo.
5) Serrare la vite a testa svasata.

Il tipo FF - Il tipo FF - 
FloorFast™FloorFast™

Il tipo GF - Il tipo GF - 
Grate-Fast™Grate-Fast™

Il tipo Il tipo 
10551055

Soluzioni di connessione collaudate

Rimozione: 
utilizzando una chiave 

esagonale, dare al 
FloorFast un giro 
completo in senso 

antiorario per liberare 
la connessione dalla 

flangia.
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✖ La necessità di accesso sia alla parte 
inferiore che a quella superiore del pavimento 
durante l’installazione aumenta il tempo di 
lavoro in quota, richiedendo manodopera e 
attrezzature aggiuntive.

✔ I fissaggi FloorFast possono essere 
preinstallati sui pannelli del pavimento 
a livello del suolo o fuori sede, riducendo 
qualsiasi lavoro in altezza con una richiesta 
minima di manodopera.

✖ E’ necessario l’utilizzo di utensili elettrici 
o materiali di consumo per saldatura.

✔ Facile da installare riducendo sia i costi 
di manodopera che di attrezzatura.

✖ I metodi di fissaggio tradizionali 
comportano problemi di allineamento in 
loco e costosi lavori di riparazione.

✔ I fissaggi a pavimento Lindapter sono 
regolabili e si fissano alla parte inferiore della 
struttura in acciaio di supporto, eliminando 
qualsiasi rischio di allineamento.

✖ Necessità di costose impalcature su 
piani sopraelevati che possono ostacolare 
altre attività lavorative.

✔ Non è richiesto l’accesso alla parte inferiore 
del pavimento. I pannelli possono essere 
facilmente rimossi per la manutenzione.

✖ E’ richiesta manodopera qualificata e 
attrezzature specialistiche.

✔ Nessuna necessità di forature o di 
saldatura in loco che conferma una 
costruzione più sicura.

✖ Saldature, tagli, molature comportano 
spesso chiusure di alcune aree di lavoro.

✔ Non sono richiesti permessi per 
lavorazioni pericolose o con fiamma.

✖ Sensibile sia agli urti che alle vibrazioni 
che portano ad un allentamento della coppia 
di chiusura del fissaggio.

✔ Elevata resistenza sia agli urti che alle 
vibrazioni, garantiscono la coppia di chiusura 
di serraggio per tutta la durata della 
connessione.

Metodi di connessione 
tradizionali

Fissaggi a pavimento 
Lindapter

VS

Confronto tra Floor Fixing Lindapter 
e metodo tradizionale
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Supporto e dettagli di connessione gratuiti
Lindapter può progettare GRATUITAMENTE una connessione su misura in base alle tue 

esigenze specifiche! Il nostro team di supporto tecnico fornirà disegni CAD personalizzati 
e file compatibili BIM per completare i progetti strutturali.

Come ricevere la tua connessione GRATUITA su misura
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DETAIL A 
SCALE 1 : 1.5

M12 x 70mm Long Setscrew, Property
Class 8.8, with Class 8 Nut & Plain Washer

Lindapter B12L Clamp

Lindapter A12M Clamp

Lindapter P1S12 Packer

Location Plate

For combined loadings the current relevant national
standard should be taken into consideration 

Assembly Data:

Static Tensile SWL = 23.2 kN
Factor of Safety :

5 : 1
Static Slip Resistance 

SWL = 1.4 kN
Factor of Safety :

5 : 1
Lindapter Fastener 
Tightening Torque = 69 Nm
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IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE ENGINEER TO PERFORM 3.
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1) Invia una e-mail con i tuoi 
requisiti di connessione a 
support@Lindapter.com

3) Un ingegnere ti invierà 
uno schema di connessione 

dettagliato (vedi sotto).

2) Gli ingegneri esperti di 
Lindapter progetteranno la 

tua soluzione su misura.
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Se desideri che Lindapter progetti la tua connessione 
personalizzata, assicurati di avere quanto segue:

1.  Dimensioni dell’acciaio da utilizzare o larghezza e 
     spessore della flangia
2. Carichi di progetto (es. 10kN di trazione e 15kN di 
     scorrimento)
3. Schizzo della disposizione generale / descrizione 
     verbale
4. Nome/titolo/località del progetto (facoltativo)

Cosa richiediamo...

Dati di assemblaggio  
(carichi ammissibili, 

coppia, requisiti e fattore 
di sicurezza utilizzato)

Nome o dettaglio del 
progetto su misura

Informazioni del 
distributore 

Lindapter che potrà 
guidarti all’acquistoIl nome della tua azienda

Dimensioni 
aggiuntive per una 

realizzazione 
precisa

Requisiti del 
prodotto Lindapter

Ti restituiremo: 
Una progettazione 

che include 
quanto segue:
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Ulteriori servizi di supporto tecnico a tua disposizione
Offriamo progettazione e supporto completi, adattando i nostri prodotti alla vostra 

applicazione. Il nostro team di ingegneri strutturali e meccanici qualificati lavorerà con 
voi per fornire il massimo servizio di support dalle fasi iniziali fino al completamento.

Soluzioni sostenibili

L’impegno di Lindapter per la sostenibilità offre un netto vantaggio 
per i costruttori che cercano soluzioni ecologiche. I nostri prodotti 
sono progettati per ridurre al minimo gli sprechi e ridurre l’impatto 
ambientale, garantendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Diamo 
la priorità all’uso di materiali riciclabili e lavoriamo a stretto contatto 
con i fornitori per garantire un approvvigionamento responsabile. 

Scegliendo Lindapter, i costruttori possono allinearsi con pratiche 
sostenibili e contribuire a un futuro più verde godendo dell’efficienza, 
della versatilità e della convenienza delle soluzioni Lindapter nei loro 
processi di fabbricazione.

Prestazioni tecniche

Offriamo presentazioni tecniche di persona o online 
ed eseguiamo regolarmente webinar dal vivo.

Per saperne di più sulle esclusive soluzioni offerte 
da Lindapter, è sufficiente compilare il modulo sul 
nostro sito Web all’indirizzo www.Lindapter.com/
cpd-technical-presentation Una volta ricevuta la tua 
richiesta ti contatteremo per confermare la data e l’ora.

Durata: 
45 minuti 

+ Q&A

Il Sistema Hollo-Bolt con i relative dettagli, è inserito nei modelli strutturali 
in acciaio, questo strumento che consente di risparmiare tempo consente 
di incorporare Lindapter Hollo-Bolts direttamente nel modello BIM 3D di 
un utente Tekla. 

Invece di descrivere in dettaglio una connessione bullonata isolata, lo strumento 
crea un componente parametrico che impedisce agli utenti di uscire dai 
parametri impostati, contribuendo a sua volta a una fase di installazione 
e assemblaggio più fluida in loco.

Disponibile in Tekla Warehouse: Strumento plug-in Hollo-Bolt

Scarica il plug-in da 
www.tekla.com

Soluzioni ingegnerizzate

La struttura di ricerca e sviluppo di Lindapter e l’esperienza unica 
facilitano un servizio di sviluppo di prodotti su misura, denominato 
“Soluzioni ingegnerizzate”.

Supportati dalla tecnologia più recente, tra cui la modellazione 
3D, la prototipazione rapida con l’ausilio di due macchine di prova 
idrauliche interne da 1.000 kN e l’analisi degli elementi finiti, 
gli ingegneri di Lindapter possono sviluppare soluzioni che 
soddisfano le vostre esigenze di connessione.
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Gli attuali accreditamenti includono:

Da oltre 85 anni, Lindapter produce secondo i più alti standard, ottenendo una moltitudine 
di approvazioni da Istituti accreditati e una alta reputazione sul mercato, sinonimo di 
sicurezza e affidabilità.

Q 05143Q 05143

EMS 546660EMS 546660

CERTIFIED
Queste approvazioni rafforzano le ampie procedure di test di Lindapter. I prodotti 
vengono testati in modo che costruttori, ingegneri e appaltatori possano essere 
sicuri del funzionamento che è stato previsto. Per assistenza, scaricare i certificati 
di approvazione da www.Lindapter.com o contattare il tecnico di vendita locale.

Accreditamenti e 
approvazioni per supportare 
il tuo Servizio qualità Aziendale


